Projecao ortografica
de modelos com
elementos diversos

A execucao de modelos que apresentam fu-
ros, rasgos, espigas, canais, partes arredondadas etc., requer a determinagao do
centro desses elementos.
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Assim, a linha utilizada em desenho técnico para indicar o centro desses
elementos é chamada de linha de centro, representada por uma linha estreita
de trago e ponto.

Linha de centro

\ Analise o desenho representa-
w do ao lado.
. 4

Esta perspectiva correspondeao
modelo de plastico n° 15.

Introducao

Nossa aula



[ IDica - Quando o
espaco é pequeno,
pode-se representar
a linha de centro por
uma linha continua
estreita.

Este modelo prismatico tem
dois rasgos paralelos, atravessados
por um furo passante. No desenho
técnico deste modelo, é necessario
determinar o centro do furo.

Observe que a linha de centro
aparece nas trés vistas do desenho.
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Na vista superior, onde o furo é representa- ‘

do por um circulo, o centro do furo é determina-

do pelo cruzamento de duas linhas de centro. . .
Sempre que for necessério usar duas linhas de I\ centro
centro prara determinar o centro de um ele- |

mento, o cruzamento € representado por dois

tragos.

Observe a aplicagdo dalinha de
centro em outro modelo com furos
epartesarredondadas. Acompanhe
as explicagdes analisando o modelo
representado ao lado.

Este € um modelo prismatico
com partes arredondadas e trés fu-
ros redondos passantes.

Furos horizontais

Furoc vertical

Vamos definir as vistas do desenho técnico com base na posi¢ao em que o
modelo esta representado na perspectiva isométrica. Neste caso, dois furos estao
na posicao horizontal e um furo esta na posicao vertical.

Os contornos das partes arredondadas sdo representados, nas vistas orto-
graficas, pela linha para arestas e contornos visiveis.

Observe, a vista frontal do mo-
delo.

As projecdes dos dois furos
horizontais coincidemna vista fron-
tal. Esses furos tém a forma de cir-
culos. Para determinar seu centro,
usamos duas linhas de centro que
se cruzam.

Na&o enxergamos o furo vertical
quando olhamos o modelo de fren-
te. Na vista frontal, esse furo é re-
presentado pela linha para arestas e

contornos nao visiveis (linha tracejada estreita). Uma tnica linha de centro é
suficiente para determinar o centro desse furo.



I
TT

[
T

Agora analise a vista superior
do modelo:

Observando o modelo de cima,
o furo vertical é o tinico visivel e seu
centro é indicado por duas linhas
de centro que se cruzam. Os outros
dois furos sdo representados pela
linha para arestas e contornos nao
visiveis, e seus centros sdo indica-
dos por uma linha de centro.

Por ultimo, analise a vista late-
ral esquerda.

Observando o modelo de lado
constatamos que nenhum dos fu-
ros fica visivel, portanto todos sdo
representados pela linha para ares-
tas e contornos nio visiveis. As li-
nhas de centro que aparecem no
desenho determinam os centros dos
trés furos.

Compare a representagdo do modelo em perspectiva com seu desenho

técnico:
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Atencdo! Neste modelo, as linhas de centro determinam ao mesmo tempo
os centros dos furos e os centros das partes arredondadas.
Veja a aplicagdo da linha de centro em um modelo com elemento cilindrico:




Verificando o entendimento

Agora, tente voce.
Analise a perspectiva isométrica do modelo a esquerda. Trace as linhas de
centro necessdrias nas vistas ortogréficas a direita.

Ve

Veja se vocé acertou. Seu dese- L |
nho técnico deve ter ficado igual ao
da figura ao lado. |

Os centros de elementos paralelos e obliquos também devem ser indicados
pela linha de centro, para possibilitar a correta execu¢do do modelo. Observe,
nas ilustra¢des a seguir, a aplicagdo da linha de centro em modelos com
elementos paralelos e obliquos.
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Note que o centro dos furos quadrados também é determinado pelo
cruzamento de duas linhas de centro, na vista em que o furo é representado de

frente.
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Projecao ortografica de modelos simétricos
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Observe a figura ao lado. E um
modelo prismético, com furo
passante retangular.

Agora, imagine que o modelo
foidivididoaomeiohorizontalmen-
te.

As duas partes em que ele ficou
dividido sdo iguais. Dizemos que
este modelo é simétrico em relacdo
aum eixo horizontal que passa pelo
centro da pega.

Imagine o mesmo modelo divi-
dido ao meio verticalmente.

As duas partes que resultam da
divisdo vertical também sdo iguais
entre si. Este modelo, portanto, é
simétrico em relacdo a um eixo ver-
tical que passa pelo centro da pega.
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Linha de simetria

Em desenho técnico, quando o modelo é simétrico também deve ser indica-
do pela linha estreita trago e ponto, que vocé ja conhece. Neste caso, ela recebe
onome de linha de simetria.

A linha de simetria indica que sdo iguais as duas metades em que o modelo
fica dividido. Essa informacdo é muito importante para o profissional que vai
executar o objeto representado no desenho técnico.

Veja a aplicacdo da linha de simetria no desenho técnico do prisma com furo
passante retangular.

O prisma com furo passante retangular é simétrico em relagdo aos dois eixos
horizontal e vertical. Na vista frontal, as duas linhas de simetria estdo indicadas.
Na vista superior, estd representada a linha de simetria vertical. Na vista lateral
esquerda, esta representada a linha de simetria horizontal.

No exemplo anterior, a representacdo da linha de simetria coincide com a
representacdo da linha de centro, pois o centro do furo passante coincide com o
centro do modelo.

Verificando o entendimento

Verifique se vocé entendeu, resolvendo o préximo exercicio.
Analise a perspectiva do modelo simétrico a seguir. Trace as linhas de
simetria nas vistas do desenho.
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Compare sua resposta com o
desenho ao lado, e veja se vocé
acertou.

Os modelos também podem ser
simétricos apenas em relagdo a um
eixo, como vemos na figura ao lado,
que tem um furo ndo centralizado.

Imagine esse mesmo modelo dividido ao meio horizontalmente e depois,

verticalmente.

Na figura da esquerda, o modelo ficou dividido em duas partes iguais. Isso
quer dizer que o modelo é simétrico em relacdo ao eixo horizontal. Na figura da
direita, o mesmo modelo foi dividido ao meio verticalmente. Vocé reparou que
as duas partesnao sdoiguais? Esse modelondo é simétrico, portanto, emrelagao

ao eixo vertical.

Veja como fica o desenho técnico desse modelo. A linha de simetria hori-

zontal aparece indicada apenas na
vista frontal e na vista lateral es-
querda. O centro do furo quadrado
é determinado pela linha de centro.
Na vista frontal e na vista lateral
esquerda, a linha de centro ealinha
de simetria coincidem.

[ TAlinha de
simetria € aplicada
por toda a pega,
enquanto a
aplicacdo da linha
de centro se limita
ao elemento
considerado.



A fabricagdo de pegas simétricas exige grande precisdo na execugdo, o que as
torna mais caras. Por isso, a linha de simetria s6 sera representada no desenho
9 técnico quando essa simetria for uma caracteristica absolutamente necessaria.

Agora voce ja conhece os principais tipos de linhas usadas em desenho
técnico mecanico e tem condi¢des de ler e interpretar vistas ortograficas de
modelos variados, que combinam diversos elementos.

Exercicios Exercicio 1
Assinale com um X as vistas que apresentam a linha de centro.

a)( ) b)( ) c)() d)()

Fig. 26a

Exercicio 2
Analise a perspectiva isométrica e complete as vistas com a linha de centro
onde for necessario.

< =

L

Exercicio 3
Escreva V se a afirmacao for verdadeira ou F se a afirmacao for falsa.
() Alinha de centro é uma linha imaginaria, que nédo é representada no
desenho técnico.

Exercicio 4
Analise o desenho técnico
representado a direita, e res- | |
ponda as perguntas. . . i .

a) o modelo é simétrico em
relagdo ao eixo horizontal?
Sim () Nao ( )

b) o modelo é simétrico em I
relacdo ao eixo vertical?
Sim ( )Né&o ( )




Exercicio 5
O modelo representado no desenho técnico abaixo é simétrico em relagdo ao
eixo vertical. Represente, no desenho, a linha de simetria.
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Exercicio 6
Assinale com um X as vistas que apresentam linha de simetria.

a)( ) b) () c)() d)()

Exercicio7
Analise o modelo em perspectiva e complete as linhas que estdo faltando nas
vistas ortogréficas.
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